Garancia — Vinylpadlé klikkes

Szallitas, tarolas a felhasznalasig

— a termék szallitasa zart (k6zvetlen iddjarasi hatasoktdl védd) szallitoeszkdzzel torténik

— a lerakasig tarto tarolas folyaman a tarold helyiség hémérséklete 18-22°C, legalabb 15°C a
fogado aljzat hémérséklete, 40-65% relativ paratartalom

— a lerakasig a padlét bontatlan csomagolasban fektetve kell tarolni (min. 24 éran keresztll) abban
a helyiségben, ahol felhasznalasra kerul (téli id6szakban hosszabb akklimatizalasi id6 szukséges,
ennek meghatarozasa a helyi korilményektél nagymértékben fligg)

A padlé fektetése és fektetési korulmények

— az alkalmazasi utmutaté minden elbirasat maradéktalanul betartjak;

— a padlé dobozaban részletes lerakasi utmutaté talalhaté

— a burkolaskor a paneleket szemrevételezéssel ellenérizni szukséges, annak érdekében, hogy az
esetlegesen hibas paneleket ne fektessuk le. Hibas panelek beépitésére nem vonatkozik a
garancial

— a fogado aljzatnak siknak, tisztanak és szaraznak kell lennie

— a méterenkénti 3mm-nél nagyobb eltéréseket ki kell egyenliteni vagy le kell csiszolni (6ntertld
aljzatkiegyenlit6 alkalmazasakor min. 10 napos varakozasi idét be kell tartani)

— az aljzat és a falak nedvességtartalma 2%-nal nem nagyobb, padléfités esetén 1,8%-nal nem
nagyobb (CM-mérés szikseéges)

— a paneleket ajanlott a f6 fényforrashoz viszonyitva hossziranyban parhuzamosan fektetni

— Silent Comfort alatétlemez alkalmazasa

— nem szabad a alatétlemezt tobbrétegben alkalmazni

— nem szabad a gyarté altal el nem fogadott alatétet hasznalni

— a helyiségben méretezett tagulasi hézagot hagynak a falak és egyéb éplletszerkezetek mellett
(5mm)

— 150 m2 nagysagu fellletig a burkolat egyben fektethetd ugy, hogy a mikddési légrést (dilataciot)
minden rogzitett épuletelemnél 10 mm szélességre kell novelni és a fellulet a panelszélesség
iranyaban nem haladhatja meg a 12,5 m-t

— padlofiités esetén maradéktalanul betartjak az el6irasokat, az aljzat el6készitésére és felfitésre
vonatkozoan (felflitési jegyz6konyv vezetése szikséges) EN 18365-0s és EN 1264-2 szamu
szabvany el6irasainak betartasa

Karbantartas
— a takaritast legfeljebb enyhén nedves ,kddnedves” ruhaval végzik, kerllve a vizes felmosast
— iparszerlien hasznalt terlleten megfelelé szennyfogd zéna létesitése kotelezd!

A teljeskorii garancia elvesztését kivalté okok:

— szakszer(tlen kivitelezés

— karcolasok, helytelen hasznalat miatti feltleti megrongalédasok (tlsarku cipd, gorgds szek,
nehéz butorok vagy berendezések, haziallatok okozta sérulések, éles, hegyes targyak okozta
sérulések) célszerl a butoroknal, székeknél, asztal labainal stb. filcalatét hasznalata

— csétorés, beazas, viz kibmlése kovetkeztében a padlora vagy az azt 6vezb éplletszerkezetre
juté viz

— épuletszerkezetbdl ered6 nedvességi behatas, mely a padlé nedvességtartalmat befolyasolja
— agressziv tisztitoszer hasznalata (er6sen maro6 anyag)



